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Edelstahl Gelenkbolzenschellen

GroRentabelle

Produktdaten -
Dur;hmesser Bqndwelte Material Artikelnummer
in mm in mm Tx W (W1) TxW (W2)
Material
1.4301 (Wll-) 17-19 18 0.6x18 0.6x18 M5 40 1.4301 (W4) 001701918M5W4
20-22 18 0.6x18 0.6x18 M5 40 1.4301 (W4) 002002218M5W4
Einsatzgebiete 23-25 18 06x18 06x18 M5 40 1.4301 (Wa) 002302518M5W4
Fahrzeug, Maschinenbau, ...
26-28 18 0.6x18 0.6x18 M5 40 1.4301 (W4) 002602818M5W4
Q Drehmoment 29-31 20 0.8x 20 0.6 x 20 M6 50 1.4301 (W4) 002903120M6W4
S8 bis 25 Nm
32-35 20 0.8x 20 0.6 x 20 M6 50 1.4301 (W4) 003203520M6W4
N Oberflache 36-39 20 0.8x20 0.6x20 M6 50 1.4301 (W&) 003603920M6EW4
Poliert / Glanzend 40-43 20 0.8x% 20 0.6 x 20 M6 50 1.4301 (W) 004004320M6W4
L4L-47 22 1.2x22 0.8x22 M6 55 1.4301 (W4) 004404722M6W4
48-51 22 1.2x22 0.8x22 M6 55 1.4301 (W4) 004805122M6W4
52-55 22 1.2x22 0.8x22 M6 55) 1.4301 (W4) 005205522M6W4
56-59 22 1.2x22 0.8x22 M6 55 1.4301 (W4) 005605922M6W4
60-63 22 1.2x22 0.8x22 M6 55) 1.4301 (W4) 006006322M6W4
64-67 22 1.2x22 0.8x22 M6 55 1.4301 (W4) 006406722M6W4
Individuell Schwerlast ey Sonderfertigung + Serienbau 68-73 24 1.5x24 0.8x 24 M8 70 1.4301 (Wa4) 006807324M8W4
Grof3e Variation an Gewabhrleisten einen kurze Durchlaufzeiten
Sparnhersicher et i R ﬂ cehrello MG erargebrizse 74-79 24 1.5% 24 0.8x 24 M8 70 1.4307 (W4) 007407924M8W4
0 I i hten Seri tart
hoheren Drehmomepigs i s Bl 80-85 24 1.5x 24 0.8x 24 M8 70 1.4301 (W4) 008008524M8WL
86-91 24 1.5x 24 0.8x24 M8 70 1.4301 (W4) 008609124M8W4
92-97 24 1.5x 24 0.8 x 24 M8 70 1.4301 (W4) 009209724M8W4
Die Bandbreite
Die Gelenkbolzenschelle von NovaNox® gehért zur Art der Schlauchschellen und besteht aus einem Band und einem 98-103 24 1.5x 24 0.8x24 M8 70 1.4301 (Wa) 009810324M8W4
: i . = ; e ey}
B.olzer.]. Durch die grolRe Variation der Bandbreiten de.r Nova.Nox Gelenkbolzenschellen wird gewahrleistet, dass sie fiir 104-112 o 15% 24 0.8x 24 VIS 70 14301 (Wa) 010411224M8 W4
eine Vielzahl von Schlauchdurchmessern perfekt geeignet sind
113-121 24 1.5x 24 0.8x 24 M8 70 1.4301 (W4) 011312124M8W4

Der Bolzenmechanismus
Der rutschfeste Bolzenmechanismus der NovaNox Gelenkbolzenschellen sorgt fiir einen sicheren Halt auch bei hohen 122-130 24 1.5x 24 0.8x24 M8 70 1.4301 (W4) 012213024M8W4
Drehmomenten. Dadurch eignen sich die Gelenkbolzenschellen besonders fiir Anwendungen, bei denen sichere und
starke Befestigungen von Schlauchen und Rohren erforderlich sind.

131-139 26 1.7x26 1.0x26 M10 90 1.4301 (W) 013113926M10W4

@ Die Schraube

Je nach groBe der NovaNox® Gelenkbolzenschellen, werden Edelstahlschrauben aus W4(304) mit den MaRBen M5 bis
M10 benutzt. Durch die Festigkeitsklasse 8.8 bieten sie mit einer maximalen Spannkraft von 22,1 kN und einem
maximalen Spannmoment von 25,6 Nm, fiir jede Anwendung eine hohe Sicherheit.

Jetzt Anfragen
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Schellen, Schlauche, Rohre
Alles aus einer Hand

140-148 26 1.7 x 26 1.0x 26 M10 90 1.4301 (W) 014014826M10W4

149-161 26 1.7 x 26 1.0x 26 M10 110 1.4301 (W) 014916126M10W4
162-174 26 1.7 x 26 1.0x 26 M10 110 1.4301 (W4) 016217426M10W4
175-187 26 1.7x26 1.0x 26 M10 110 1.4301 (W4) 017518726M10W4
188-200 26 1.7 x 26 1.0x 26 M10 110 1.4301 (W4) 018820026M10W4
201-213 26 1.7x 26 1.0x 26 M10 110 1.4301 (W4) 020121326M10W4
214-226 26 1.7 x 26 1.0x 26 M10 110 1.4301 (W4) 021422626M10W4
227-239 26 1.7x26 1.0x 26 M10 110 1.4301 (W4) 022723926M10W4
240-252 26 1.7 x 26 1.0x 26 M10 110 1.4301 (W4) 024025226M10W4
Festigkeit Optimale Passform § Sonderanfertigung
Band und Bolzen Durchmesser bis 252 mm in Form, Farbe und
aus W4 Edelstahl Material
s : Einsatzgebiete
+ Fertgungsqualitat nach hohstem Standard + Maschinenbau
+ Formstabil bei gleichbleibender Flexibilitat + AP

+ Fahrzeugbau
+ Lieferung ab Lager bei Standardgrol3en

+ High Performance by German Engineering e k] I
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Impressum

Gesetzliche Anbieterkennung:

NovaNox GmbH & Co. KG

Alte Frankfurter StraBe 212
38122 Braunschweig
Deutschland

Telefon: 0531/129 446 67
Telefax: 0531/ 618 079 99

E-Mail: info@novanox.eu

USt-I1dNr.: DE284097340

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Braunschweig
Handelsregisternummer HRA 201258

vertreten durch die personlich haftende Gesellschafterin
D&D Verwaltungs GmbH
diese vertr. d. d. Geschaftsfihrer Deniz Demirci, Timo Dutko
Alte Frankfurter StraRe 212, 38122 Braunschweig, Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Braunschweig
Handelsregisternummer HRB 203735

Die technischen Daten konnen je nach Material und Beschaffen-
heit leicht abweichen und sind bei besonderen Spezifikationen
gesondert anzufragen.

Unsere AGB’s finden Sie unter:
https://www.novanox-shop.eu/agb

Widerrufsrecht:
https://www.novanox-shop.eu/widerrufsrecht

Datenschutzerklarung:
https://www.novanox-shop.eu/datenschutzerklaerung

Vielen Dank fir Ihr Interesse an unseren NovaNox® Produkten.

Bleiben Sie gesund.
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NovaNox GmbH & Co. KG
Alte Frankfurter Stral3e 212
38122 Braunschweig
Deutschland

Tel.: +49(0)531 12944667

FAX: +49(0)531 61807999
E-Mail: info@novanox.eu

WWW.novanox-shop.eu

WWw.Nnovanox.eu
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Die Informationen in diesem Katalog kénnen technische Fehler oder Syntaxfehler entahlten.
NovaNox behalt sich das Recht vor, ohne vorherige Angekiindigung Anderungen vorzunehmen.
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